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Les aiguilles pour flacons de perfusion, de transfusion ou 
autreSy comme toutes les aiguilles hypodermiques , sont constituees 
par un tronQon de tube metallique de faible diametre dont I'extremite 
est taillee en biseau, pour Stre suffisamment pointue pour avoir un 
5 grand pouvoir de penetration, seuls variant les diametres interieurs 
et l*epaisseur du tube constitutif* 

Si de telles aiguilles donnent toute satisfaction quand 
elles sont utilisees comme aiguilles hypodermiques , il n'en est pas 
de m^me quand on les utilise pour des flacons de perfusion ou de 

10 t3?ansfusion; il faut alors, prealablement a 1' usage, qu' elles percent, 
pour les traverser, les epaisseurs de matiere pla^stique, et eventuel- 
lement de caoutchouc, du bouchon qui obture de fa^on sterile le flacon 
contenant le produit estime a la perfusion ou h la transfusion, gene- 
ralement en des zones de moindre epaisseur prevues a cet effet; ±1 

15 n'empSche que ce pergage est assez difficile et que, bien souvent, 

il provoque so it 1" obturation du canal de 1* aiguille, qui ne peut plus 
alors 6tre utilisee sans debouchage pour la perfusion ou la transfusion, 
soit I'arrachement d*une particule du caoutchouc ou de la matiere plas- 
tique du bouchon, qui peut tomber dans le liquids contenu dans le fla- 

20 con et le contaminero 

On a essaye d'amenager de differentes mani feres I'extrdmitd 
des aiguilles pour flacons de perfusion ou de transfusion en vue de 
leur faciliter le percement des bouchons des flacons de perfusion 
ou de transfusion, mais jusqu'a present, aucune des solutions pro- 

25 posees n'a donne entiere satisfaction* 

Or on a trouve, suivant la presente invention, que l»on 
pouvait obtenir une aiguille pour flacon de perfusion ou de transfu- 
sion ou autres, evitant les inconvenients des aiguilles utilisees 
jusqu'a ce jour en pratiquant, dans leur extremite biseautee, un pin- 

50 cement transversal, environ a la moitie de la hauteur de cette extre- 
mite biseautee, perpendiculairement au plan de symetrie de celle-ci; 
on realise ainsi une espece de lancette qui assure un percement aise 
des bouchons de flacons de perfusion ou de transfusion ou autres, 
sans aucun risque de bouchage de son canal, ni de detachement de 

35 particiales du bouchon qui risqueraient de contaminer le prodjtit 
contenu dans le flacon. 

De preference, 1' extremite de 1» aiguille opposee a son 
biseau presente une collerette sur laquelle est suxmoulee I'embase* 
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Le dessin annexd montre a titre d'exemple un mode de realisa 
tion de la presente invention. 

la figure 1 est une vue de face d'une telle aiguille. 
La figure 2 est une vue analogue, a plus grande echelle, de 
5 1' extremity de cette aiguille. 

La figure 3 est une vue de c6te« 

La figure 4 est une vue en coupe faite suivant la ligne IV- 
IV de la figure 2. 

L' aiguille 1 , emmanch^e dans son embout 2, comports une 
4D extremite 3 biseautee, de fagon a constituer une pointe 4 et, un pin- 
cement 5 a ete pratique transversal ement dans la partie centrale de 
cette extrdmite biseautee, perpendiculair ement a son plan de symetrieo 

Suivant une caracteristique de 1' invention, 1» extremity 7 
opposee au biseau presents une coUerette 8 et celle-ci est surmoulee. 
•15 sur I'embase 2, ce qui rend 1' aiguille inseparable de son embaseo 

II est du reste bien entendu que le mode de realisation de 
1" invention qui a etd d^crit ci-dessus, en reference au dessin annexe, 
a 6te domie a titre purement indicatif et nullement limitatif et que 
de nombreuses modifications peuvent 6tre apportees sans que I'on 
20 s'^carte pour cela du cadre de la presente inventiono 
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- REVEKDIOATIOK - 



1 .Une aiguille pour ^lacons de perfusion ou de transfusion 
ou autre, constituee par un trongon de tu'be metallique ou en toute 
autre matiere, de diametre appropri^, dont I'extremite est taillee 
en biseau caracterisee en ce que cette extremite "biseautee comporte 
5 dans sa partie centrale un pinceaent transversal perpendiculaire a 
son plan de symetrie. 

2.L» extremite de 1* aiguille oppose© au biseau est prefera- 
"blement munie d»une collerette sur laquelle est surmoulee I'embase. 
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